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 خيابان حكم آباد  –خيابان آذربايجان  –تبريز       

 

 

مهمترين هدف در تركيب و طراحي فضاي حمامها و بخصوص ورودي     

آنها جلوگيري از تبادل حرارتي نا خوشايند و غير قابل كنترل بين 

اين ترتيب هواي داخل فضاي بيرون و درون حمام مي باشد تا به 

از حرارت كافي برخوردار بوده و وارد شوندگان يا خارج 

شوندگان از حمام در معرض تغيير نا گهاني هوا قرار نگيرند . 

در اين حمام نيز به پيروي از اين شيوه و چون طول ورودي 

كوتاه است سربينه و ورودي را به موازات هم قرار داده اند 

متر  5.2در هوا شود . سطح كف حمام حدود تا مانع ايجاد كوران 

پايين تر از كف معبر بوده و بدنه ورودي حمام با بدنه مجاور آن 

هماهنگ و در يك سطح مي باشد . حمام شامل دو قسمت سربينه و 

گرمخانه و فضاي مياني اين دو ) در حال حاضر به عنوان سرويس 

ياط حمام قرار بهداشتي استفاده مي شود ( ميباشد و تون آن در ح

 دارد .

سربينه و گرمخانه پلان مشابهي دارند . گنبد اصلي بر روي چهار 

ستون سنگي استوار است . سرستونهاي اين بنا مشابه ساير 

مذهبي و .... تبريز اواخر قاجار مي باشد .  –بناهاي بهداشتي 

بنا آجري است و ملات آن در پايه ها و ديوار ها ساروج و در 

 بد ها گچ مي باشد . طاق ها وگن

 

 

 مالكيت بنا شخصي است .      

 

 

 اواخر قاجاريه       

 

 

 حمام      

 

 سر ستونهاي سنگي  مقرنس كاري شده .       
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پيش طاق ورودي بنا تخريب و بجاي آن يك ورودي ساده با       

سقف مسطح قرار گرفته است . ستونهاي سنگي رنگ آميزي شده است 

. 

 

 

 بنا شامل دو ورودي مي باشد.      
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